


UTILISATION I

CONSEILS DE TONDAISON 4 A

Voir Figure 10.

B Assurez-vous gue la pelouse est libre des pierres, des
branches, des fils et d’autres objets qui pourraient en-

dommager le moteur ou les lames de latondeuse. De tels TROU
objets pourraient étre accidentellement projetés par la CLE DE CLE
tondeuse dans toutes directions et causer des blessures SECURITE
graves a |'opérateur ou aux autres.

B Pour une pelouse en santé, coupez toujours un-tiers ou CLE DE
moins de la longueur totale de I'herbe. SECURITE

B Quand vous coupez de I'’herbe épaisse, marchez plus
lentement pour permettre a I’outil a couper plus efficace-
ment et a éjecter les brins de facon appropriée.

B Ne coupez pas de I'herbe humide. Elle collera au-dessous
du chiéssis et empéchera le broyage des brins d’herbe.

® De 'herbe nouvelle ou épaisse peut nécessiter une coupe COMMANDE LEVIER
plus étroite. l/ DE
B Nettoyez le dessous du chéissis aprés chaque utilisation COMMANDE

pour enlever les brins d’herbes, les feuilles, la saleté et RELACHE DE
tout autre débris accumulé. LEVIER Fig. 9

UTILISATION SUR LES PENTES

B L es pentes sont un facteur majeur relié aux glissements et des
chutes accidentelles qui peuvent résulter en des blessures
graves. L'utilisation de la tondeuse sur les pentes nécessite
des précautions spéciales. Si vous n’étes pas confortable sur
une pente, ne la tondez pas. Pour votre sécurité, n’essayez
pas de tondre des pentes de plus de 15 degrés.

B Tondez les pentes dans le sens transversal, jamais en mon-
tant ou en descendant. Soyez particuliérement prudent lors
des changements de direction sur les terrains en pente.

B Faites attention aux trous, orniéres, roches, objets cachés
ou bosses qui peuvent provoquer un glissement ou une
chute. De I’herbe haute peut cacher des obstacles. En-
levez tous les obijets tels que les roches, les racines, etc.
qui peuvent étre projetés par la lame ou qui pourraient
provoquer une chute. < Fig. 10

B Soyez toujours slr de votre position. Un glissement ou
une chute peuvent causer une blessure grave. Si vous
sentez que vous perdez I’équilibre, relachez immédiate-
ment la poignée de commande du moteur/de la lame.

m Ne tondez pas prés des dépressions, des fossés ou des
berges; vous pourriez perdre 'équilibre.

NETTOYAGE DU COLLECTEUR D’'HERBE

(MODELE UT13120 SEULEMENT)

Voir Figure 11.

B |evez le collecteur d’herbe par sa poignée et levez pour
le retirer de la tondeuse.

B Jetez les brins d’herbe.

B | evezlecouvercled’éjectionarriereetréinstallezlecollecteur
d’herbe tel que décrit précédemment dans ce manuel.
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ENTRETIEN I

A\ AVERTISSEMENT :

Lors de réparation du produit, utilisez seulement des pieces
identiques aux piéces d’origine. L'utilisation d’autres
piéces peut creer un risque ou endommager le produit.

A AVERTISSEMENT :

Portez des lunettes de sécurité étanches ou munies
d’écrans lateraux lors de I'utilisation d’un outil électrique
ou s'il y a de la poussiére. Si la tache est poussiéreuse,
portez toujours un masque anti-poussiére.

ENTRETIEN GENERAL

Evitez d'utiliser des solvants quand vous nettoyez des pieces
en plastique. La plupart des plastiques résistent mal aux
plusieurs types de solvants de commerce et peuvent étre
endommagés par leur utilisation. Utilisez des chiffons secs

pour enlever la saleté, la poussiere, 'huile, la graisse, etc.

A\ AVERTISSEMENT :

Ne permettez jamais a ce que les liquides pour freins,
la gazoline, les produits a base de pétrole, les huiles
dégrippantes, etc entrent en contact avec les piéces en
plastique. Les produits chimiques peuvent endommager,
affaiblir ou détruire le plastique ce qui peut résulter en
des blessures graves.

Vérifiez périodiquement si les écrous et les boulons sont
serrés pour s'assurer de fonctionnement sécuritaire de la

tondeuse.

Enlevez toute accumulation d’herbe ou des feuilles sur ou
autours du couvercle du moteur. Essuyez la tondeuse avec

un chiffon sec a I'occasion. N'utilisez pas de I'eau.

LUBRIFICATION

Tous les roulements de cet outil sont [ubrifiés a I’'aide d’une
quantité suffisante de lubrifiant de haute qualité pour toute
la durée de 'outil dans des conditions normales d’utilisation.

Alors, aucune lubrification ultérieure n’est nécessaire.
Au début et a la fin de chaque saison de tondaison:

W |ubrifiez les ressorts sur le couvercle de I'éjection arriére

avec de I’huile légeére.

W Lubrifiez le levier de réglage de hauteur et les pieces

connexes avec de I'huile [égére.

B Enlevez les roues et lubrifiez la surface du boulon de
'essieu et de la surface intérieure de la roue avec de

'huile légére.

B Enlevez la lame et le moyeu de lame et lubrifiez I'arbre
de moteur avec de 'huile iégére ou de I’huile pour mo-
teurs. Voir Remplacement de la lame de coupe pour

les instructions sur le démontage de la lame.
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A\ AVERTISSEMENT :

Protégez toujours vos mains en portant des gants épais
ou en enveloppant les bords tranchants de la lame avec
des chiffons ou d’autre matériau quand vous effectuez
I'entretien de la lame. Le non respect de cet avertisse-
ment pourrait résulter en des blessures graves.

A\ AVERTISSEMENT :

Avant d’exécuter n’importe quel entretien, assurer que
la tondeuse a gazon est débranchée de I'alimentation
et la clé de interrupteur est enlevé. L'échec pour faire
attention a cet avertissement pourrait avoir pour résultat
la blessure personnelle sérieuse.

REMPLACEMENT DE LA LAME
Voir Figures 12 - 13.

Puisque la tondeuse est équipée d’une batterie scellée,
vous pouvez pencher la tondeuse lors de son entretien sans
danger de fuite d’acide.

NOTE : Utilisez seulement des lames de remplacement

identiques.

B Arrétez le moteur et coupez I'alimentation électrique et
retirez la clé de interrupteur. Attendez que la lame
s’immobilise complétement.

N Tournez la tondeuse de coté.

B Mettez une piéce de bois entre la lame et le chassis de
la tondeuse pour empécher la lame de tourner.

B Desserrez I’écrou de la lame en utilisant une clé de 15
mm ou une douille (non fournies).

B Enlevez I'écrou de lame, ’écarteur, I'isolant de lame et la
lame.

W Assurez-vous gue le ventilateur est poussé complétement
sur 'arbre du moteur.

&
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ENTRETIEN I

B Placez la nouvelle lame sur I'arbre contre le ventilateur.
Assurez-vous que les bouts incurvés soient orientés en direc-
tion du chassis de la tondeuse et non en direction du sol.

B Remettez I'isolant de lame et I’écarteur, vissez I’écrou de
lame sur I'arbre et serrez a main.

NOTE : Assurez-vous que toutes les piéces soient
replacées dans l'ordre exact dans lequel elles ont été
enleveées.

B Serrez I’écrou de lame en utilisant une clé dynamomé-
trique (non fournie) pour s’assurer que 'écrou et bien
serré. Le couple de serrage recommandé pour I’écrou
de lame est de 450-600 po. Ibs.

AFFUTAGE DE LA LAME.
Voir Figure 14.

Pour la meilleure tondaison, la lame de la tondeuse doit étre
affitée. Une lame émoussée ne coupe pas I’herbe de fagon
egale et surcharge le moteur. Dans des conditions normales,
il suffit habituellement d’aff(ter la lame deux fois pendant
la saison de tondaison. Toutefois, si votre pelouse pousse
sur du sol sableux des affitages plus fréquents peuvent
étre nécessaires.

® Enlevez lalame selon les instruction contenues dans Rem-
placement de la lame de coupe. N’essayez PAS d’afflter
la lame quand elle reste attachée a la tondeuse.

&\ AVERTISSEMENT :

Pendant I’'opération, inspectez la lame attentivement. Si
la lame est tordue ou endommageée, remplacez immédi-
atement par une lame neuve. Défaut de remplacer une
lame tordue ou endommagée pourrait causer un accident

’

ECARTEUR

ISOLANT
DE LAME

ECROU DE
LAME
Fig. 13

résultant possiblement en une blessure grave.

B A I'aide d’une lime ou d’une pierre a dents fines, affltez
les bords tranchants aux deux extrémités de la lame, en
enlevant des quantités égales de matériau sur les deux
extrémités.

EQUILIBRAGE DE LAME

Voir Figure 15.

Pendant I'affGtage, on devrait prendre soin de garder la lame
en équilibre. Une lame mal équilibrée peut provoquer des
vibrations excessives quand la tondeuse est en marche.
Ces vibrations endommageront eéventuellement la tondeuse,
particulierement le moteur.

Pour vérifier ’équilibre:

B Serrez un tournevis a l'horizontale dans I'étau tel
gu’illustré.
NOTE : Si I’étau n’est pas disponible, un clou droit peut
aussi &tre utilisé.

® Mettez V'orifice du centre de la lame sur la tige du tournevis
(ou du clou).
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' ENTRETIEN I

B Sjla lame est en équilibre, elle restera en position hori- 4 N
zontale. Si une extrémité de la lame penche vers le bas, ’
affltez le c6té lourd jusqu’a ce que la lame retrouve ENJOLIVEUR QQE/%)
I'équilibre.

REMPLACEMENT DES ROUES GOUPILLE !

Voir Figure 16. FENDUE ,\/

Pour remplacer une roue:
B Arréter le moter et retirez la clé de interrupteur.
B Tournez la tondeuse de coté.

m A ['aide d’un tournevis a lame plate, soulevez
I'enjoliveur.

W Enlevez la goupille fendue de I'essieu de la roue et enlevez
la roue.

B Remplacez par une roue neuve et insérez une nouvelle

goupille fendue pour attacher. ESSIEU DE

LA ROUE
B Remettez I’enjoliveur.

ENTREPOSAGE DE LA TONDEUSE
Voir Figure 17.

B Retirez la clé de interrupteur et emmagasiner dans un
emplacement assuré de la portée d’enfants.

B Tournez la tondeuse sur un coté et nettoyez les brins
d’herbe accumuiés en dessous du chéssis de la ton-
deuse.

B Essuyez la tondeuse avec un chiffon sec. Fig. 16

W Vérifiez si les écrous, les boulons, les boutons, les vis,
les attaches, etc sont serrés.

W Vérifiez si les piéces détachables ne sont pas endomma- BOUTONS DE POIGNEE
gées, brisées ou usées. Faites réparer toutes les piéces

manguantes ou endommagées. POIGNEE

B Entreposez la tondeuse a I'intérieur dans un endroit pro- SUPERIELIRE

pre et sec, loin de la portée des enfants.

m N’entreposez pas pres des matériaux corrosifs tels que
les engrais ou le sel gemme.

Pour abaisser la poignée avant d’entreposer:

B Desserrez les boutons de poignée de deux coété de la
poignée et pliez la poignée supérieure vers le bas.

POIGNEE
INFERIEURE

W Poussez vers I'intérieur sur chaque cété de la poignée
inférieure et levez les cbtés de la poignée inférieure der-
riére les bords des supports de montage de la poignée.

B Pliez la poignée inférieure vers ’avant en s’assurant de
ne pas plier ou tordre le cordon d’alimentation. \,

ENTRETIEN DE BATTERIE

Il est recommandé pour charger la tondeuse a gazon chaque
2 semaines pour I’exécution optimum quand pas dans
'usage. Sila pile a été dans ’emmagasinage pour un temps
long sans recharge, ce sera dans un état de charge bas.

Fig. 17
ig )
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| DEPANNAGE I

( Problem

Possible Cause

Solution )

Poignée en mauvaise position

Boulons de carrosserie mal ajustés

Boutons de poignée non serrés

Ajustez la hauteur de la poignée et
assurez-vous que les boulons de
carrosserie sont bien ajustés.

Serrez les boutons de poignée.

La tondeuse ne démarre pas.

La batterie est basse dans la charge.

La batterie est défectueuse ou ne
prendra pas une charge.

Charger la batterie.

Remplacer la batterie.

La tondeuse coupe I'herbe de fagon
inégale.

La pelouse est raboteuse ou inégale
ou la hauteur de la coupe n’est pas
bien réglée.

Mettez les roues en une position plus
haute. Toutes les roues doivent étre
mises a la méme hauteur de coupe
pour gue la tondeuse coupe de fa-
con égale.

La tondeuse ne broie pas correcte-
ment.

Des brins d’herbe humides sont collés
au-dessous du chéssis.

Attendez que I'herbe séche avant
de tondre.

il est difficile de pousser la ton-
deuse.

L’herbe est haute, I’arriére du carter de
la tondeuse et la lame trainent dans de
I’herbe épaisse ou la hauteur de coupe
est trop basse.

Augmentez la hauteur de coupe.

La tondeuse vibre a une vitesse
élevée.

La lame est déséquilibrée.

L'arbre du moteur plié.

Equilibrez lalame en aff(tant chaque
bord tranchant de fagon égale.

Arrétez le moteur, coupez
I'alimentation électrique et vérifiez
s’il n’y a pas des dommages. Faites
réparer par un centre de réparations
agréé avant de redémarrer.

APPELEZ NOUS EN PREMIER

Pour toute question sur 'utilisation ou I'entretien de votre produit,

appelez la ligne d’assistance® Homelite!

Votre produit a été enti€rement vérifié avant I'expédition pour

assurer une satisfaction compléte.
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VUE ECLATEE / LISTE DES PIECES I

N°de N°de N° de N°de
Réf. Piece Description Qté. Réf. Piece Description Qte.
1 3130138-2 Moteur de la tondeuse/ 24 3220191 Bague de rondelle .........coeevevvicinnininnn. 2
table d’assemblage ........ccccocveiiienn. 1 25 3340138 Ressort de arriere ......cceeeeeeeeeeiiiiennn, 1
2 3110139-1 Bloc essieu avant .............oo.ocveieeeeens 1 26 3490137 Pince douce....c.oooveiiiiiiiiiiiriiiii 1
3 3110239-1 BlOC €SSIeU arriere ..oo.vveieeeeeeeeeeieeeennns 1 27 3410238 INSErt BrOYeUr.....ucirieiiiiiiieereerciinanees 1
4 3220575 Vis (t8te bombée) ......ccoevevveieeiieieeeeeens 4 28  3420138-1 Protecteur arfiére.........ccceeeeeveeevennennns 1
5 3420191 178 MM (7 po) ROUE .....coveueeevereeireenn 2 29 3330637 Support d’éjection latérales................. 1
6 3410391 Couvercle de roUE ...ovvveeereeeeveeeeeennns 4 30 3220136 Ecrou a épaulement (M6 x 8 mm)....... 2
7 3420291 203 mm (8 po} RoUE ...ceeeeneeenrrreenne... 2 31 3320338 Goupilie d’éjection latérales................ 1
8 3331638 Rondelle 343 x 509 x 38 mm 32 3340237 Ressort de latérales ........ccevveeeieeiienes 1
(183.5x20 X 1.5P0) ceeevieiieeeiiiiiieens 33 3410338 Couvercle d’éjection latérales.............. 1
9 3290135 Goupille fendue.......ccveeeeeereeen. 34 3410438 Déflecteur d’éjection latérales............. 1
10 3330639-1 Baguette jointive .....ccoceeiinnnnee. 35 3410237 Ventilateur .....veevvvviiiiee e 1
11 3340137-1 Ressort de rallonge.....veeevvieeeieee i, 36 3410535 Isolant de lame.......ooceeriiinin, 1
12 3330239-1 Bloc gauche d’ajustement 37 3331435 ECAMEUr .. .evviiieieeeieee e eeeriieee e 1
de lahauteur.....occcvvcveeeeeccnnieneccnnen, 1 38  3331238-1 LaME . e 1
13 3330539-1 Bloc droit d’ajustement de la hauteur .. 1 39 3320238 Protecteur de la broche.........c.ooveuneee 1
14 3221637 Boulon (M10 x 20 mm)......cccvvvvvnnnnnnns 4 40 3221037 Ecrou de lame (M10 x 1.25 mm) ........ 1
15 3220737 Ecrou a épaulement (M10) ................. 4 41 3330190 Poignée SUPEHeuUr .......ocevvvveeereniiieaenns 1
16 3410239-1 Poignée de réglage de hauteur ........... 1 42 3330191 Poignée inférieur ........ccceveviveeiieeen . 1
17 3320239-1 Arbre de réglage de hauteur ............... 1 43 3220436 Boulon (M8)...ccevvviieiieieeieeee 2
18  3330437-1 Module d’extension ..........ceevvvvveannennn. 1 44  3410835-3 BOUON e 4
19 3220608 Vis hex. creux (M5 x 15 mm) ............ 4 45 3221237 Ecrou frein (M4) ......ccocvvviniirininineien. 2
20 3220439 Ecrou frein (M5) ......cocoveeeiiveiiieennne 10 46 3490291 Collecteur d’herbe.....ccoccvvvviiinneniennnns 1
21 3410390 Prise d’air MOEUr «....eeveerereeeeereeerenens 1 47 3330291 Support de collecteur d’herbe ............ 1
22 3330438 Couvercle d’éjection arfiére .......ouven. 1 48 3411135 Guide de cordon ......cccooeeiiiiiiiienniin, 1
23 3320138 Goupille d’éjection arriére........ccoeeeuen.. 1 49 3320237 JOINt tONQUE..cvee e eec v 2
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GARANTIE I

e 2

GARANTIE LIMITEE POUR LA BATTERIE A ALIMENTE DES
MODELES.

Ceproduit est fabriqué pour Great States Corporation, entreprise detondeuses agazon, sous lalicence de
Homelite Consumer Products Inc. Great States Corporation, Shelbyville, Indiana, fabrique des tondeuses
a gazon depuis un siécle et garantit au propriétaire que tous les nouveaux produits et nouvelles piéces
de rechange sont exempts de défauts matériels ou de fabrication, et accepte de réparer ou remplacer
dans le cadre de cette garantie tout produit ou piece défectueux pendant les deux (2) années suivant la
date d’achat du produit excepté pour les conditions et circonstances et parties ci-dessous.

LA GARANTIE NE PEUT PAS ETRE TRANSFEREE ET NE COUVRE PAS :

La batterie pour plus qu’une année de la date d’achat. Les produits endommagés ou incomplets qui
ont été vendus “tel quel”, remis en état ou utilisés comme matériel de location.

® La livraison, l'installation, ou ajustements normaux détaiilés dans le guide d’instructions

B Toutdommage ou accident causé par la livraison, le tfraitement ou installation inadéquat, une tension
ou céblage errong, I'entretien inadapté ou une modification inadéquate ou I'utilisation d’accessoires
et/ou périphérigues qui non pas été spécifiquement recommandés.

B Lesreparations nécessaires a cause d’erreurs de I'operateur ou de sa négligence, ou son incapacite
a installer, utiliser, maintenir et stocker le produit en suivant les instructions du guide.

B Les détériorations causées par le froid, la chaleur, la pluie, I'exces d’humidité, la corrosion,
’environnement ou tout autre matériel et environnement contaminants.

® Tout article consomptible qui se défraichirait au cours de I'utilisation normale de celui-ci.
Défauts d’apparence gui n'ont pas d’effet sur le fonctionnement.
® Colts de frets du client au distributeur.

B Colts de réparation et transport de produits ou parties des produits gui ont résulté ne pas étre
défectueux.

B TOUT INCIDENT ET PERTE INDIRECTS, DETERIORATION, OU COUT QUI DECOULE DE TOUT
DEFAUT, DEFAILLANCE, OU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT. Certains Etats ne
permettent pas I'exclusion ou la limitation de la longueur de la garantie tacite, par conséquent les
limitations ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer a votre cas.

# TOUTEUTILISATION EN DEHORS DE VOTRE RESIDENCE OU ADES FINS COMMERCIAUXANNULE
LA GARANTIE.

TELEPHONEZ NOUS D’ABORD !!

Appelez nous pour nous poser vos questions sur 'opération ou manutention de votre tondeuse a gazon
au 1-866-457-5888 entre 7h30 et 16h30, heure de la cbte est américaine, ou envayez nous vos emails a
LI’adresse suivante homelite@reelin.com.
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H ite

MANUEL D’UTILISATION

508 mm (20 Qo) 24V
TONDEUSE A SANS FIL

UT13122

DEPANNAGE

Pour les pieces ou le dépannage, contactez votre réparateur agréé Homelite le plus proche.
Assurez-vous de fournir toute information pertinente quand vous appelez ou visitez. Pour
trouver le réparateur agréé le plus proche de chez vous, veuillez appeler au 1-866-457-5888
ou visitez notre site au web www.homelite.com.

PIECES DE REPARATION

Le numéro du modele de cet outil se trouve sur la plaque signalétique ou I’étiquette attachée
au carter. Veuillez noter le numéro de série dans I'espace prévu ci-dessous.

NUMERO DU MODELE UT13122
t NUMERO DE SERIE

HOMELITE CONSUMER PRODUCTS, INC.
1428 Pearman Dairy Road
Anderson, SC 29625
Téléphone 1-866-457-5888
www.homelite.com

987000-039
11-17-06 (REV:00)



